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Hochsicherheitsschranke ALE AB-C80  Version Consel 

 

 

 

Technische Daten automatische Hochsicherheitsschranke ALE AB-C80   
Bauart: Extrem robuste, elektromechanische Schrankenanlage. Die ALE-Schranke AB-

C80 ist auf der mechanischen Basis der bewährten Industrie-Bahnübergangs-
schranke LBA 12 konzipiert. Schranke mit Schrankengehäuse, Schrankenbaum-
aufnahme und Schrankenbaum mit integriertem innenliegendem Stahlseil, 
sowie 2 Widerlagern aus geschweissten Stahlprofilen zum Einbetonieren. 

Sperrbreite: 6 Meter (Durchfahrtsbreite: 5945 Meter) 
Schrankenbaum: Stahl- bzw. Alu-Profil mit den Massen 135 x 93 mm. Für Windgeschwindigkeiten 

bis 120 km/h. 
Sperrwirkung: Durch ein innen im Schrankenbaum liegendes umlaufendes Fangseil wird die 

Anprallast als Biegemoment in die Widerlager eingeleitet.  
Schrankenbaumhöhe: OK Holm 1101 mm bis Oberkante Fertigboden. 

Öffnungszeit: 10 bis 15 s 

Schrankengehäuse: Verstärktes Gehäuse aus 4 mm dickem Stahlblech, behandelt mit Kataphorese. 
Standardschliessung mit Schloss Ronis 405. Gehäuse kann in kundenspezifischen 
RAL-Farben beschichtet werden. Masse: 490 x 420 x 1165 mm 

Schrankengabel: stabile Stahl- Schweisskonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet in Weiss.  

Widerlager (2 Stk.): Extrem robuste Schweisskonstruktion aus Stahlprofilen, vollverzinkt und 
pulverbeschichtet. Das Widerlager am Schrankenbaumende verfügt über eine 
Bolzensicherung, um den Holm in Position zu halten. 
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Schrankenantrieb: Antrieb durch dreiphasige, irreversible Getriebemotorgruppe (Stromversorgung 
230 VAC-13A; LNPE) mit Frequenzumrichter. Ausgelegt für 200 Zyklen pro Tag 
(bei 6 Meter-Holm). Leistungsaufnahme 0.6 – 2.0 Kw. 

Notöffnung: Manuell über Handkurbel. 

Schutzart:  IP 54 
Betriebstemperatur:  - 30°C bis + 60°C (mit Heizung / Lüftung) 
Heizung: Ja  
Anpralllast 
(Widerstandsfestigkeit): 

1851 kJ nach IWA 14-1:2013; Rising arm barrier V/7200[N3C]/80/90:6.8 
Crash-Test-Video: https://youtu.be/m6n-Wgscl9c (Energie bei Aufprall: 1932 kJ) 

Steuerung: One-C-Logikplatine mit integrierten Positionsrückmeldungen und IN/OUTs 
Überwachung: Alle Hauben und Abdeckungen mit Kontakten überwacht. 
I/O-Erweiterung Projektspezifisch: 5 Ein- und Ausgänge für objektspezifische Ansteuerungen 

oder Rückmeldungen separat in Schranke oder Verteilung eingebaut. 
 

Fundament Schrankenanlage (Standardangaben) 
Die Fundamente werden pro Anlage definiert. Je nach Anlagenstandort und Infrastruktur im Boden sowie 
Bodenbeschaffenheit müssen die Fundamente in Form und Auslegung angepasst werden.  

 

Fundamentmasse: 2 Stk. pro Seite: B2000 x L:3000 mm 

Festigkeitsklasse Beton (mind.): C30/37 (N/mm2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m6n-Wgscl9c
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Schrankensystem vermasst 
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Bilder der Hochsicherheitsschranke 
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